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STC－１ 
เครื�องตรวจสอบสภาพการทาํงาน Steam trap 

คู่มือการใช้งาน 

ขอขอบคุณที�ท่านไวว้างใจในผลิตภัณฑ์ของ Yoshitake 

เพื�อการใช้งานอย่างถูกต้อง กรุณาอ่านคู่มือก่อนการใช้งาน และเก็บคู่มือเล่มนี8 ไวใ้ห้ดี 

สามารถดาวน์โหลดคู่มือฉบับฉบับภาษาไทยและภาษาจีนได้ที�  http//www.yoshitake.co.jp 
本产品的中文安装使用说明书请从以下网址下载「http//www.yoshitake.jp/cn」 

ถ้าต้องการ ดาวน์โหลดคู่ม ือของผล ิตภ ัณฑ์ ภาษาไทยให้ ดาวน์โหลดได้ท ี"「http//www.yoshitake.jp/th」 

－－－－－เครื� องหมายที�ใช้ในคู่มือมีดังต่อไปนี8 －－－－－ 

        

คาํเตือน   หากใชง้านผดิวิธี หรือเกิดความผดิปกติ อาจก่อใหเ้กิดความอนัตรายถึงแก่ชีวิต  

 

ขอ้ควรระวงั   หากใชง้านผดิวิธี อาจจะทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อผูใ้ช ้หรืออาจจะทาํใหอุ้ปกรณ์เสียหายได ้  

สารบญั 

          １．เกี�ยวกับผลิตภัณฑ์ ································································································· １ 

         ２．รายละเอียดผลิตภัณฑ์และโหมด (ฟังก์ชั�น) ·············································· １～２ 

２．１ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ················································································· １ 

２．２ โหมด (ฟังก์ชั�น) ·························································································· ２ 

         ３．อธิบายหลักการทาํงาน ·························································································· ２ 

         ４．ขนาดและนํ8 าหนัก ·································································································· ２ 

         ５．ก่อนการใช้งาน ····························································································· ３～５ 

          ５．１ คาํเคือนและข้อควรระวงัในระหว่างการใช้งาน ····································· ３ 

          ５．２ รายชื�ออุปกรณ์ ชิ8นส่วนต่าง ๆ ·························································· ４～５ 

          ５．３ การติดตั8 งแบตเตอรี� ····················································································· ５ 

          ５．４ การลอกฟิลม์ป้องกนัหนา้จอ ········································································· ５ 

          ５．５ การถอดและใช้งานปลอกเซนเซอร์ ························································· ５ 

         ６．วิธีการใช้งาน ································································································ ６～９ 

６．１ เปิดเครื�อง/เปลี�ยนโหมด (ฟังกช์ั�น) ································································ ６ 

６．２ ขั8นตอนใชง้านโหมดตรวจสอบระบบไอนํ8าอตัโนมติั ······················ ７～１０ 

６．３ ขั8นตอนการใช้งานโหมดตรวจสอบอุณหภูมิพื8นผิว ···························· １１ 

６．４ ขั8นตอนใช้งานโหมดตรวจเสียง ···························································· １１ 

         ７．การดูแลรักษา ························································································ １２～１３ 

          ７．１ หัวขอ้การดูแลในแต่ละจุด ····································································· １２ 

          ７．２ การแก้ไขปัญหาเบื8องต้น···························································· １２～１３ 

บริการหลังการขาย 
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１．เกี�ยวกบัผลิตภณัฑ ์ 
   STC-1 เครื�องตรวจสอบสภาพการทาํงาน Steam trap ในขั8นตน้ซึ�งสามารถตรวจสอบแบบอตัโนมติั 

ตรวจสอบเสียงและอุณหภูมิพื8นผวิท่อไอนํ8าดว้ย Sensor  
 

２．รายละเอียดขอ้มูลและโหมด（ฟังกช์ั�น）  

２．１ รายละเอียดผลิตภณัฑ ์

Model ＳＴＣ－１ 

ระยะเวลาในการตรวจสอบแบบอตัโนมติั V-W วินาที 

ค่าแรงดนัที�สามารถตรวจสอบได ้ ０．０５～８．０MPa 

   อุณหภูมิพื8นผวิท่อไอนํ8าที�สามารถตรวจสอบได ้ ０～３００℃ 

การปิดเครื�องอตัโนมติั 

หลงัจากไม่ใชง้าน Y นาที 

（ในกรณีที�เปิดระบบตรวจสอบอตัโนมติั 

และไม่มีการใชง้านในช่วงระยะเวลาที�กาํหนดไว）้ 

อุณหภูมิภายนอก ０～４０ ℃（ตอ้งไม่เป็นนํ8าแขง็） 

สถานที�ที�สามารถใชง้านได ้ ภายใน・ภายนอก（เครื�องตอ้งไม่โดนนํ8าหรือนํ8าฝน） 

แบตเตอรี�  
ＤＣ１．５Ｖ ถ่านอลัคาไลนข์นาด AAA ２กอ้น 

สามารถใชง้านไดต่้อเนื�อง ประมาณ W ชั�วโมง （※１） 

อุปกรณ์พว่ง（※２） เคส、หูฟัง、ถ่านอลัคาไลขนาด AAA ２กอ้น（※３） 
 

※１：ถา้ใชถ่้านอลัคาไลน（์เมื�อตั8งค่าใหอ้ยูใ่นโหมด ตรวจสอบการทาํงาน Stream trap และอุณหภูมิอยูที่� VY องศา 
※２：โปรดตรวจสอบสินคา้ที�อยูภ่ายในกล่อง หากสินคา้ไม่ถูกตอ้งหรือเกิดความผดิปกติ  

โปรดแจง้กลบัมายงับริษทั Yoshitake  

※３：กรณีที�เป็นสินคา้ที�ส่งไปต่างประเทศ ภายในกล่องจะไม่มีถ่านอลัคาไลน ์

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ขอ้ควรระวงั 
（１）  กรุณาตรวจสอบ Sticker ชื�อรุ่นและอุปกรณ์ ที�ติดไปกบัตวัเครื�อง (ดูเพิ�มเติม ขอ้ Y.V ชื�ออุปกรณ์ 

ชิ8นส่วนต่าง ๆ ) 

※ หากพบวา่เนื8อหาหรือผลิตภณัฑไ์ม่ถูกตอ้ง หา้มใชง้านและโปรดติดต่อกลบัไปยงับริษทั Yoshitake 

Check  □ □ 

№ ① ② 

ชื�อสนิค้า เครื�องตรวจสอบการทาํงาน Stream Trap เคส 

ภาพ   

จาํนวน 1 1 

Check  □ □ 

№ ③ ④ 

ชื�อสนิค้า ถ่านอลัคาไลน์ขนาด AAA（※３） หูฟัง 

ภาพ   

จาํนวน 2 1 
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２．２ โหมด（ฟังกช์ั�น）  

โหมด（ฟังกช์ั�น） รายละเอียด 

โหมดตรวจสอบการทาํงานแบบอตัโนมติั 
ตรวจสอบการทาํงานของ Stream trap แบบอตัโนมติั 

（※４） 

โหมดเซนเซอร์ตรวจสอบอุณหภูมิพื8นผวิ แสดงอุณหภูมิพื8นผวิของท่อไอนํ8า 

โหมดตรวจสอบดว้ยเสียง ตรวจสอบการทาํงานของ Stream trap ดว้ยการฟังเสียง 

 

※４ การแสดงผลในโหมดตรวจสอบการทาํงานแบบอตัโนมติั 

ผลการตรวจสอบ การทาํงานของ Stream trap 

ＧＯＯＤ อยูใ่นเกณฑป์กติ 

ＣAUTION ตรวจสอบไดย้ากวา่งานอยูใ่นเกณฑป์กติหรือรั�ว ควรเฝ้าระวงั 

ＬEAK มีโอกาสไอนํ8ารั�วสูง 

ＬOW TEMP． มีโอกาส อุณหภูมิภายนอกตํ�า, มีอาการอุดตนั, ปริมาณไอนํ8าภายในไม่เพียงพอ  
 

３．อธิบายการทาํงาน   

３．１ โหมดตรวจสอบการทาํงานแบบอตัโนมติั 

            จะตรวจจบัขอ้มูลที�ไดจ้ากการสั�นและการระบายไอนํ8าออก และนาํขอ้มูลที�ไดม้าตรวจสอบโดยอตัโนมติั  
จากนั8นที�หนา้จอจะแสดงผลการตรวจสอบ 

３．２ โหมดเซนเซอร์ตรวจสอบอุณหภูมิพื8นผวิ 

           เครื�องจะตรวจจบัอุณหภูมิของ Stream trap หรือท่อไอนํ8า และที�หนา้จอจะแสดงอุณหภูมิ 
３．３ โหมดตรวจดว้ยเสียง 

                เครื�องจะตรวจจบัจากการการระบายไอนํ8าออก และการทาํงานของ Stream trap 

 

４. ขนาดและนํ8 าหนกั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นํ8าหนกั：235g（รวมถ่าน） 

Sticker ลอกฟิล์มปอ้งกนัหน้าจอ  

（เพิ�มเติม ขอ้ Y.b ลอกฟิลม์ป้องกนัหนา้จอ） 

(211: ขนาดเมื"อรวม Cap)  
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５．ก่อนการใชง้าน 

 ５．１ คาํเตือน ขอ้ควรระวงัก่อนการใชง้าน 

คาํเตือน 
（１）  ไม่สามารถใชใ้นสถานที�หรือสภาพบรรยากาศที�มีแก๊สระเบิดสะสมอยู ่

※เนื�องจากไม่มีระบบการป้องกนัการระเบิด จึงอาจก่อใหเ้กิดไฟไหมไ้ด ้

（２）  ในจุดที�มีความเสี�ยงที�ตวัเครื�องจะเขา้ไปพนักบัอุปกรณ์อื�น ๆ หา้มใชหู้ฟังหรือสายคาดโดยเดด็ขาด 

※อาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

（３） หา้มถอดชิ8นส่วน หรือดดัแปลงโดยเดด็ขาด 

※อาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ ไฟช็อต เกิดประกายไฟ หรือไฟไหมไ้ด ้

（４） หา้มใชเ้ครื�องขณะที�กาํลงัเคลื�อนที�หรือเดินอยู ่
※อาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ เช่น การลื�นลม้ การชน เป็นตน้  

（５） ระวงัอยา่ใหเ้กิดการกระแทกที�ตวัเครื�อง 

※ชิ8นส่วนอาจพงัเสียหาย ผดิรูป และก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ ไฟช็อต เกิดประกายไฟ หรือไฟไหมไ้ด ้

การที�ชิ8นส่วนหรือตวัเครื�องผดิรูป พงัเสียหาย จะทาํใหเ้ครื�องทาํงานไดไ้ม่เตม็ประสิทธิภาพ 

（６） ระวงัอยา่ใหเ้ครื�องสมัผสัโดนนํ8า หรือนํ8าฝน 

※หากมีนํ8าเขา้เครื�อง อาจก่อใหเ้ครื�องเสียหาย เกิดอุบติัเหตุ ไฟช็อต เกิดประกายไฟ หรือไฟไหมไ้ด ้ 
（７） ระวงัอยา่ใหมี้สิ�งแปลกปลอมปะปนอยูก่นัเครื�อง  

（หา้มใชใ้นสถานที�ที�มีสิ�งแปลกปลอม เช่น ฝุ่ น ปะปนอยู）่ 

※อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายและเกิดไฟไหมไ้ด ้ 
（８） อยา่วางเครื�องไวใ้นที�ที�มีแดด,ทิ8งไวใ้นรถในวนัที�แดดร้อนจดั,วางไวใ้กลไ้อร้อนที�ทาํใหเ้กิดอุณหภูมิสูง  

※ของเหลวในแบตเตอรี�อาจรั�วซึม เกิดอุณหภูมิสูง พงัเสียหาย หรือเกิดประกายไฟได ้  
（９） หากของเหลวในแบตเตอรี� รั�วซึม เกิดกลิ�นผดิปกติ หรือเกิดความผดิปกติอื�นๆ หา้มใชง้านโดยเดด็ขาด  

※อาจก่อใหเ้กิดอุณหภูมิสูง ประกายไฟ พงัเสียหายได ้ 
※กรณีที�ของเหลวในแบตเตอรี�สมัผสัโดนร่างกาย ใหล้า้งออกดว้ยนํ8าสะอาด  

แจง้แพทยแ์ละใหแ้พทยท์าํการวินิจฉยั 

 

ขอ้ควรระวงั 
（１） เมื�อตอ้งการใชหู้ฟัง เนื�องจากไม่สามารถคาดเดาอนัตรายที�จะเกิดขึ8นกบัอุปกรณ์พว่งได ้ 

ใหท้าํงานร่วมกนัผูอื้�นพร้อมกนั  
（２） หากไม่ไดใ้ชง้านเป็นเวลานาน ใหท้าํการถอดแบตเตอรี�  และเกบ็ในที�ๆเยน็และแสงแดดเขา้ไม่ถึง  

※หากของเหลวในแบตเตอรี� รั�วซึม เกิดสนิม อาจทาํใหค้วามสามารถและอายกุารใชง้านลดลง  
（３） หา้มใชใ้นหอ้งที�มีความเป็นกรด-ด่างสูง หรือหอ้งที�มีไอความร้อน นํ8ามนัระเหย 

ความความเคม็อยูใ่นชั8นบรรยากาศ 

※อาจทาํใหเ้สียรูปทรง เปลี�ยนสี พงัเสียหายได ้ 
（４） ระหวา่งตรวจสอบอยู ่ไม่ควรใหมี้เสียงลม หรือ ไอนํ8ารั�วออกมาจากพื8นที�ใกลเ้คียง 

         ※เสียงรอบ ๆ อาจจะทาํใหก้ารตรวจสอบมีความคลาดเคลื�อนได ้
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５．２ ชื�ออุปกรณ์ ชิ8นส่วนต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํเตือน 

 
 
 

※５、※６ มีอะไหล่（※６：ฝาหลงัและน็อตฝาหลงัเป็นชุดสินคา้） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าจอ 

ปลายเซนเซอร์ 

ปุ่ม Start 

ปุ่ ม Trap 

ปุ่ ม▲・▼ 

ที�ปิดช่องหูฟัง 
ขนาดปลายหูฟัง ：φ3.5 

ขนาดของยางหุม้หูฟัง：น้อยกวา่φ7mm 

ฝาหลงั（※６） น็อตฝาหลงั（※６） 

LED ปลอกเซนเซอร์（※５） 

หลงัจากถอดปลอกเซนเซอร์ออกแล้ว 
 (ดเูพิ�มเตมิ ข้อ  &.& การใช้งานปลอกเซนเซอร์) 

กรณีที�มีความผดิปกติเกิดขึ8นกนัเครื�อง 
หา้มใชหู้ฟังดดยเดด็ขาด 

Sticker สินคา้ 

ปุ่มเปิด-ปิด / ปุ่มเปลี�ยน Mode 

ปุ่ ม เนื8อหา 

ปุ่มเปิด-ปิด/เปลี�ยน 
Mode 

ปุ่ มเปิดปิด ON/OFF：กดคา้งไว ้V นาทีขึ8นไป  

เปลี�ยน Mode：ตรวจสอบการทาํงานแบบอตัโนมติั→ตรวจสอบอณุหภมิูพื -นผิว→เสียง 
 

ปุ่ม Trap 

เลือกประเภาทการทํางานของ Stream Trap（※６） 

DISC→BUCKET→FLOAT→THERMO→OTHERS  

 

ปุ่ ม 
▲・▼ 

เลือกระดบัค่าแรงดนั（โหมดตรวจสอบการทาํงานแบบอตัโนมติั） 

ความดงั（โหมดเสียง） 

Back Light ON/OFF：▲・▼2กดคา้งไว ้V วินาทีขึ8นไป  

（ไม่สามารถทาํงานขณะที�ใชโ้หมดเสียง） 

ปุ่ม 

START 
เริ�มการตรวจสอบการทาํงานแบบอตัโนมติั 
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     ※８：ไม่สามารถใช้ตรวจสอบกบัผลติภณัฑ์ประเภท Thermostatic Type Steam Traps ได้ 

 ５．３ การใส่แบตเตอรี�  
      5.3.1 ใชไ้ขควงปากแบน หรือเหรียญขนัคลายน็อตฝาหลงั (ทวนเขม็นาฬิกา) จากนั8นถอดฝาหลงัออก 

      5.3.2 ใส่แบตเตอรี�โดยใส่ขั8วบวก-ลบใหต้รง 

      5.3.3 นาํฝาหลงัสวมกลบัเขา้ที�เดิม กดฝาหลงัและใชไ้ขควงปากแบนหรือเหรียญขนัน็อต (ตามเขม็นาฬิกา) 

 

คาํเตือน 
（１） กรณีที�ไม่ไดใ้ชง้านเป็นเวลานาน ใหถ้อดแบตเตอรี�ออก 

※เนื�องจากอาจทาํใหข้องเหลวในแบตเตอรี� รั�วซึมออกมา  
（２） อยา่ขนัน็อตฝาหลงัแน่นเกินไป  

※เนื�องจากจะทาํใหต้วัเครื�องและฝาหลงัเสียหาย 

 

 ５．４ ลอกฟิลม์ป้องกนัหนา้จอออก 

        จบัส่วนที�เป็น Sticker และดึงออกอยา่งเบามือ  
       
 
 
 
 
 

 ５．５ การดึงปลอกเซนเซอร์ออก 

      5.5.1 หมุนปลอกเซนเซอร์ออก (ทวนเขม็นาฬิกา) 

      5.5.2 เมื�อตอ้งการสวมปลอกกลบัคืน ใหห้มุนเขา้（ตามเขม็นาฬิกา） 

 
 
 
 

※７ ประเภทการของStream trap 

การแสดงผล ประเภท 

DISC Disc 

BUCKET BUCKET 

FLOAT FLOAT 

THERMO THERMO（Bellow,Bimental）（※８） 

OTHERS อื�นๆ（Orifice、ไม่ทราบประเภท）（※８） 

 

 จบัสว่นนี -และดงึฟิล์มออกอยา่งเบามือ 

หมุนออก หมุนเขา้ 
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แบตเตอรี�เตม็ แบตเตอรี� เหลือนอ้ย 

 
 

６. วิธีใชง้าน （การใชปุ่้ม  ดูเพิ�มเติม 「５．２ชื�ออุปกรณ์ ชิ8นส่วนต่าง ๆ 」） 

 ６．１ ปุ่มเปิด-ปิด （ON/OFF）และปุ่มเปลี�ยน Mode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ควรระวงั 

 
 

กดคา้งไว ้ 
V นาทีขึ8นไป  

โหมดตรวจสอบแบบอตัโนมตั ิ

โหมดตรวจสอบอุณหภูมิพื8นผวิ

โหมดเสียง 

Modeจะเปลี�ยนไปทกุครั -ง
ที�กดปุ่ มนี - 

แสดงปริมาณการใชแ้บตเตอรี� 
(หมายเหตุ:เป็นปริมาณโดยประมาณ) 

ปุ่มที�ใชง้าน 

ภาพหนา้จอ หนา้จอขึ8นคาํวา่ Ys 

ภาพหนา้จอ 

ภาพหนา้จอ 

（１）หา้มกดปุ่มดว้ยของแขง็หรือโลหะ 

※เนื�องจากปุ่มจะเสียหาย 
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 ６．２ ขั8นตอนการใชง้านโหมดตรวจสอบการทาํงานแบบอตัโนมติั 
    6.2.1เปลี�ยนโหมดใหอ้ยูใ่นโหมดตรวจสอบการทาํงานแบบอตัโนมติัตามที�อธิบายไว ้

                     ในขอ้ i.j（กดปุ่มเปิดเครื�อง/เปลี�ยน Mode） 

    6.2.2กดปุ่ม Trap เพื�อเลือกประเภทของ Stream trap ที�ตอ้งการตรวจสอบ 
    6.2.3กดปุ่ม 「▲・▼」เพื�อเลือกระดบัค่าแรงดนั（ตารางที� j） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี�ยนค่าแรงดนั  
กดปุ่ม「▲・▼」 หน้าจอแสดงการตรวจอสบ

การทํางานแบบอตัโนมตั ิ

ปุ่มที�ใชง้าน 

เปลี�ยนประเภท StreamTrap 

（DISC→BUCKET→FLOAT→THERMO→OTHERS） 

 

ตารางที� j ระดบัค่าแรงดนั 

№ ระดบัค่าแรงดนั 

1 0.05 ขึ -นไป ～ไม่เกิน0.1MPa 

2 0.1ขึ -นไป ～ไม่เกิน0.5MPa  

3 0.5ขึ -นไป ～ไม่เกิน1.0MPa 

4 1.0ขึ -นไป ～ไม่เกิน2.0MPa 

5 2.0ขึ -นไป ～ไม่เกิน3.0MPa 

6 3.0ขึ -นไป ～ไม่เกิน4.0MPa 

7 4.0ขึ -นไป ～ไม่เกิน5.0MPa 

8 5.0ขึ -นไป ～ไม่เกิน6.0MPa 

9 6.0ขึ -นไป ～ไม่เกิน7.0MPa 

10 7.0ขึ -นไป ～ไม่เกิน8.0MPa 
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 6.2.4 กดปลายเซนเซอร์ตรงผวิส่วนที�เรียบ ฝั�ง Inlet ของ Stream Trap  

คาํเตือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ภาพตวัอยา่งการกดปลายเซนเซอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１） ในขณะที�เครื�องกาํลงัตรวจสอบ ใหถื้อเครื�องในแนวตั8งฉากกบัผวิ 

※หากกดในแนวทะแยง จะทาํใหป้ลายเซนเซอร์เหลือพื8นที�ในการวดัค่านอ้ย  
การวดัค่าเปลี�ยนไปและอาจวดัค่าไม่ได ้ใหป้รับการถือใหเ้ป็นแนวนอนหรือตั8งฉาก 

（２） ให้วดัปลายเซนเซอร์ที�ตําแหน่งเดียวกนั 

※ผลที�ไดจ้ากการวดัค่า อาจแตกต่างกนัไปตามตาํแน่งการวดัค่า 
หากทาํตาํแหน่งการวดั จะสามารถเห็นแนวโนม้ได ้

（３） กรุณาอยา่ดนัปลายเซนเซอร์มากเกินไป 

※ปลายเซนเซอร์อาจเกิดความเสียหายได ้

ฝั�ง Inlet 

เมื�อกดปลายเซนเซอร์ 
ส่วนปลายจะถูกกดจมเข้
าไปดา้นใน 

ฝั�ง Inlet 

（ผวิเรียบ） 

ภาพเมื�อกดปลายเซนเซอร์ 

สว่นปลายเซนเซอร์ 

ฝั�ง Inlet 
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    6.2.5 กดปุ่ม Strat หลงัจากกดปุ่มแลว้เครื�องจะสั�น และจะเริ�มทาํงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ระยะเวลา：กดปุ่ม Start คา้งไว ้ V วินาที เครื�องจะเริ�มตน้ทาํงานหลงัเครื�องสั�นหลงัจากนั8น jm 
วินาที เวลาในการเริ�มทาํงานอาจต่างกนัตามจุดที�ติดตั8ง Stream Trap 

                              

คาํเตือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา้จอที�แสดงขณะทาํการต
รวจสอบ 

(V-W วินาที) 

ภาพหนา้จอขณ
ะเครื�องกาํลงัตร
วจสอบ 

(V-W วินาที) 

แถบขีดเวลา  
แสดงเวลาการตรวจ

ภาพหน้าจอขณะเครื�องกํา
ลงัเตรียมความพร้อมในก
ารทํางาน 89 วนิาที 

กดปลายเซนเซอร์จนกวา่เครื�องจะสั�น  

กรุณาใชง้านเมื"อสามารถตรวจสอบไดว้า่สามารถถอืเครื"องแ
ละกดปลายเซนเซอรไ์ดใ้นแนวตั 6งฉากกบั Stream Trap ฝั "ง Inlet 

ปุ่มที�ใชง้าน 
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※ในระหวา่งที�ตรวจสอบ ตอนที�กดปลายเซนเซอร์ หากกดไม่สนิท 
 หนา้จอจะแสดงผลวา่ Error และใหเ้ริ�มทาํซํ8 าตั8งแต่ขั8นตอนที� i.V.b 

 
 
 
 
 
 
 
 

    6.2.6 จากนั8นเครื�องจะสั�น (หลงัจากจากผา่นไป V-W วิ) การตรวจสอบเสร็จสิ8น 
    6.2.7  หนา้จอจะแสดงผลที�ไดจ้ากการตรวจสอบ（หลอดไฟ LED จะสวา่งขึ8นประมาณ Y วินาที） 

       ※ผลการตรวจสอบสอบจะแสดงผลต่อไปนี8  「ดูเพิ�มเติม ขอ้ ２．２  ※４ 

การแสดงในโหมดตรวจสอบการทาํงานแบบอตัโนมติั」 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    6.2.8 หลงัจากที�แสดงผลแลว้ กรณีที�ตอ้งการเปลี�ยนประเภทของ Stream Trap หรือ ค่าแรงดนั 
ใหก้ดปุ่ม 「เปิดเครื�อง/MODE」j ครั8 ง หนา้จอจะแสดงขึ8นแบบภาพดา้นล่าง และเริ�มทาํในขอ้ i.V.V อีกครั8 ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการตรวจสอบ GOOD CAUTION LEAK LOW TEMP． 

ภาพหนา้จอ 

 

 

 

 

 

   

LED เขียว เหลือง แดง เหลือง 
 

ภาพหนา้จอแสดงการตรวจสอ
บการทาํงานแบบอตัโนมติั 

ปุ่มใชง้าน 
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６．３ ขั8นตอนการใชง้านโหมดเซนเซอร์ตรวจสอบอุณหภูมิพื8นผวิ 
6.3.1 ดูที�แผนภาพในขอ้ i.j และเลือกโหมดตรวจสอบอุณหภูมิพื8นผวิ (กดปุ่มเปิดเครื�อง/ปลี�ยนโหมด) 

6.3.2 กดปลายเซนเซอร์เพื�อวดัค่า (ตามขั8นตอนขอ้ i.V.b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ６．４ ขั8นตอนการใชง้านโหมดเสียง 
6.4.1 ดูที�แผนภาพในขอ้ i.j และเลือกโหมดเสียง (กดปุ่มเปิดเครื�อง/ปลี�ยนโหมด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.4.2 ดึงที�ปิดช่องหูฟังออก และเสียบแจ๊คหูฟังเขา้กบัตวัเครื�อง  
 

คาํเตือน 

 
 
 
 

6.4.3 กดปลายเซนเซอร์เพื�อวดัค่า (ตามขั8นตอนขอ้ i.V.b) 

6.4.4 ตั8งค่าระดบัความเสียงดว้ยปุ่ม  ▲・▼ 

ขอ้ควรระวงั 

 
 
 

ปุ่มที�ใชง้าน  

ภาพหนา้จอแสดงผลอุณหภูมิจากเซนเซอร์ 

ปุ่มที�ใชง้าน 

ภาพหนา้จอโหมดเสียง 

ที�ปิดช่องหูฟัง 

ดึงที�ปิดช่องหูฟังออก 

กรณีที�เกิดความเสียหายหรืออนัตรายต่อเครื�อง 
หา้มใชหู้ฟังโดยเดด็ขาด 

เบา ดงั 

ระดบัเสียง หลงัการใชง้าน 
ใหถ้อดหฟัูงออกจากเครื"อง 
และปิดชอ่หฟัูงดว้ยที"ปิดชอ่งหฟัูง 
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７．การดูแลรักษา  

 ７．１ หวัขอ้การดูแลและขอ้ควรระวงัในแต่ละจุด 

 

คาํเตือน 

（１） หา้มถอดหรือแกะชิ8นส่วนออกโดยเดด็ขาด 

อาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ ไฟช็อต เกิดประกายไฟ หรือไฟไหมไ้ด ้ 
 

 ７．２ การแกไ้ขปัญหาเบื8องตน้ 

อาการ สาเหตุ การแกไ้ข 

กดปุ่มเปิดเครื�องแต่ไม่มีภ
าพขึ8นหนา้จอ 

ไม่ไดใ้ส่ถ่าน 
เปลี�ยนถ่านกอ้นใหม่ (ดูเพิ�มเติมขอ้ Y.s 
การใส่ถ่าน)  

ใส่ขั8วบวก-ลบ ไม่ตรง 

แบตเตอรี� เหลือนอ้ย 

ในโหมดการตรวจสอบกา
รทาํงานแบบอตัโนมติั 
หนา้จอแสดงค่าอุณหภูมิผิ
ดปกติ 

ปลายเซนเซอร์เปลี�ยนรูปร่าง 
หรือพงัเสียหาย 

ทาํการแกไ้ข โดยการติดต่อกลบัมาที�เรา 

ไม่ไดก้ดปลายเซนเซอร์ใหพ้อดีกบัผวิเรีย
บ 

กดปลายใหพ้อดี (ดูเพิ�มเติมขอ้ i.V.b) 

ที�ปลายเซนเซอร์มีสิ�งแปลกปลอมติดอยู ่ นาํสิ�งแปลกปลอมออกจากปลายเซนเซอร์ 

เครื�องไม่สั�น 

ไม่ไดต้ั8งค่าใหเ้ป็นโหมดตรวจสอบการ
ทาํงานแบบอตัโนมติั 

ตั8งค่าใหเ้ป็นโหมดตรวจสอบการทาํงานแบ
บอตัโนมติั 

แบตเตอรี� เหลือนอ้ย เปลี�ยนถ่านกอ้นใหม่ 

หลอดไฟ LED ไม่ติด 

ระบบตรวจสอบเสร็จ 
และเวลาผา่นไปมากกวา่ Y วินาที 

หลงัจากเครื�องประมวลผลแลว้ 
หลอดไฟจะติดภายใน Y วินาที 

แบตเตอรี� เหลือนอ้ย เปลี�ยนถ่านกอ้นใหม่ 

ไฟหนา้จอไม่เปิด-ปิด อยูใ่นโหมดเสียง 

ตั8งค่าใหเ้ป็นโหมดตรวจสอบการทาํงานแบ
บอตัโนมติัหรือโหมดเซนเซอร์ตรวจสอบอุ
ณภูมิ วิธีตั8งค่า ดูเพิ�มเติมขอ้ Y.V 
ชื�ออุปกรณ์ชิ8นส่วนต่าง ๆ  

ไม่ไดย้นิเสียงจากหูฟัง 

ใส่หูฟังเขา้ไปถูกวิธีหรือไม่ 
หรือใส่หูฟังเขา้ไปสุดแลว้หรือยงั 

เชื�อมต่อหูฟังใหถู้กตอ้ง 
ใชหู้ฟังที�ตรงกบัขอ้กาํหนดใน ขอ้ที� Y.V 
ชื�ออุปกรณ์ ชิ8นส่วนต่าง ๆ  

ไม่ไดก้ดปลายเซนเซอร์ใหใ้หส้นิทกบัพื8
นผวิเรียบ 

กดปลายใหส้นิทกบัพื8นผวิเรียบ 
(อ่านเพิ�มเติมขอ้ i.V.b) 

เสียงเบาเกินไป 

ปรับระดบัเสียง อ่านเพิ�มเติมขอ้ i.b 
โหมดเสียง 
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อาการ สาเหตุ การแกไ้ข 

เครื�องไม่ไดปิ้ดเองโดยอตั
โนมติัหลงัจากผา่นไป Y 
นาทีแลว้  

อยูใ่นโหมดเซนเซอร์ตรวจสอบอุณหภูมิ
พื8นผวิ หรือโหมดเสียง 

หากอยูใ่นโหมดเซนเซอร์ตรวจสอบอุณหภู
มิพื8นผวิ หรือโหมดเสียง 
ใหเ้ปลี�ยนเป็นโหมดตรวจสอบการทาํงานแ
บบอตัโนมติั (ดูเพิ�มเติมขอ้ i.j) 

 

หนา้จอไม่มีความคมชดั  
อาจเกิดกรณีที�หนา้จอไม่มีความคมชดัเนื�
องจากอุณหภูมิภายนอก 

ไม่ถือเป็นความเสียหาย  

หนา้จอกระพิบ 
ไม่แสดงผลหรือแสดงค่าอุ
ณหภูมิที�ผดิปกติ 

เป็นผลกระทบจากไฟฟ้า เช่น 
ไฟฟ้าสถิตย ์สญัญาณรบกวน 

ใชง้านโดยอยูใ่หห่้างจากสิ�งที�ก่อใหเ้กิดไฟฟ้
าสถิตยห์รือสญัญาณรบกวน 
จากนั8นใหปิ้ดเครื�องและเปิดใหม่อีกครั8 ง  
 

 

หากทาํการแกไ้ขแลว้ยงัไม่สามารถทาํงานไดอ้ยา่งปกติได ้กรุณาติดต่อกลบัมายงัเรา 

 
 

โปรดทราบวา่เนื8อหาในคู่มือการใชง้านอาจมีการเปลี�ยนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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